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UCEL ZPRACOVANI STUDIE

Jedna se o koncepéni architektonickou studii, ktera ma za cil zachranit objekt sokolovny v Rychnové nad Knéznou. V dusledku
nestability zakladl je tfeba celou budovu rekonstruovat a sokolovnu tak zachranit.

Tato studie navrhuje nové dispozi¢ni uspofadani v objektu, které mimo jiné umozni zejména realizaci zaméru pfistavby
sportovni haly a revitalizaci celého sportovniho arealu TJ Sokol.

Stru€ny popis stavajiciho stavu budovy a okoli

Budova sokolovny byla vyprojektovana a vystavéna v obdobi prvni republiky, dokon€ena a uvedena do provozu byla v roce
1932. V 60. letech minulého stoleti zde probéhla realizace nastavby kancelafi v 2. NP budovy. Nasledné v 90. letech zde
probéhly dalSi drobné stavebni upravy, zaméfujici se pfedevSim na zmény vyuzivani kancelafi. V sou¢asné dobé jsou tyto
prostory vyuzivany jako ubytovna. V prostorach ur€enych pro sportovni vyziti nebyly provadény zadné vyrazné stavebni Upravy.
Stavajici stav budovy odpovida dobé vystavby objektu, provadénym stavebnim Upravam a v poslednich desetiletich ne pfilis
dobré udrzbé. Stavebné-technicky stav a vybaveni sokolovny jiZz dlouho neodpovidaji sou¢asnym standardiim, technickym a
hygienickym normam.

V konstrukci obvodového plasté sokolovny vzniklo pfed nékolika lety nékolik trhlin ve sténé. Na zjisténi pfic¢in zmény
zakladovych pomérl byl v roce 2015 zpracovan inzenyrskogeologicky prizkum, ktery urcil pravdépodobné pfic¢iny zhorSeni
stavu. Tim byly oznaeny havarie kanalizacniho potrubi a pusobeni kofenového systému okolni stromové vysadby.

Na zakladé doporuceni zpracovatele hydrologického priizkumu doslo v letech 2016 - 2017 k opravé kanalizace a ke skaceni tfi
vzrostlych strom, jejichz kofenovy systém ovliviioval zaklady budovy. Na podzim 2017 a v prabé&hu zimy 2017-2018 bylo
zjisténo, ze nosné konstrukce budovy se Caste¢né stabilizovaly. Nedochazi sice jiz ke vzniku novych trhlin ve zdivu, ale je i tak
zfejmé, Ze je tfeba neodkladné pfistoupit ke statickému podchyceni zakladu. V dusledku téchto praci se ale stanou télocvi¢na a
prilehlé prostory sokolovny (Satny, socialky atd.) nepouzitelnymi. Pro injektaze podzakladi bude totiz tfeba narusit ¢i odstranit
velikou €ast vnitfnich podlahovych konstrukci. Realizaci jen samotného statického zajisténi svislych nosnych prvki se tak
budova sokolovny stane pro télocvié¢nou ¢innost nezplsobilou a télocviéna ¢innost TJ Sokol Rychnov nad Knéznou tak bude
prakticky ochromena.

POPIS NOVEHO DISPOZICNIHO RESENi BUDOVY SOKOLOVNY

V ramci stabilizace zakladl bude provedena i €aste€na rekonstrukce objektu v&. provedeni pfistavby a zmény vnitfniho
uspofadani. Jejich u€elem je zlepSeni vyuzivani budovy sokolovny a umoznéni realizace pfistavby nové sportovni haly do
prostoru sousedicich tenisovych kurt.

Suterénni prostory budou nadale slouzit jako technické zazemi pro provoz objektu a nové i fitness se saunou.

Hlavni prostory prvniho nadzemniho podlazi budou i nadale slouzit pro sportovni Gcely. Ve vstupni €asti vznikne, v prostoru bytu
spravce objektu, prostor pro obCerstveni v dobé konani sportovnich akci i mimo né. V misté stavajici dilny bude vytvofena
kancelar pro vedeni TJ Sokol. Nové bude k pravé boéni strané sokolovny pfistavéna prostorna posilovna, toalety a sprchy.
Druhé nadzemni podlazi bude i nadale vyuzivano pro oddil stolniho tenisu a pro ubytovnu. V pfistavované ¢asti vznikne WC pro
provoz obcerstveni a nové ubytovaci kapacity.

V podkrovi objektu vznikne novy byt spravce objektu a klubovna pro ¢leny TJ Sokol.
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POPIS RESENI SUTERENU A 1.NP

PUDORYS SUTERENU BUDOVY
|

PROSTOR 1.NP

Hlavni prostory prvniho nadzemniho podlazi budou i nadale slouzit zejména pro sportovni ucely. Ve vstupni ¢asti v
prostoru sou¢asného bytu spravce objektu, bude zfizen bufet nejen pro ob&erstveni uéastniki sportovnich akci, ale i
pro celoro¢ni vyuzivani. Prostory pro obCerstveni budou pfistupné z vestibulu, z pfisali télocvicny i z venkovniho
prostoru. Naproti ob¢erstveni se nachazi laserova stielnice stfelecky oddil a herna pro Sipkarsky oddil. Tyto prostory
bude mozné oddélit pomoci prosklenych posuvnych dvefi.

V misté stavajici dilny bude vytvofena kancelar pro vedeni TJ Sokol. K jihozapadni bo¢ni strané sokolovny bude
pristavéna posilovna v€. potfebného zazemi a WC. Posilovna se nyni nachazi pod jevistém, které bude odstranéno a
o takto ziskany prostor bude prodlouzena télocvi¢na. V zadni ¢asti pfizemi sokolovny dojde k celkové rekonstrukci
dvou Saten v¢&. socialniho zafizeni (sprchy a WC) a dale zde bude pfipraven komunikaéni koridor (chodba) pro vstup
do noveé sportovni haly. Na severovychodni strané sokolovny bude zfizeno WC pro pouziti pfi venkovnich akcich. Na
této strané objetu pak bude zrekonstruovano venkovni schodisté do stavajici ubytovny, ktera se nachazi ve 2.NP.
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PUDORYS 1.NP

N A
SUTERNEN BUDOVY
Pod levou vstupni ¢asti dojde k pfeméné prostor byvalé kotelny a uhelny na fitness centrum se saunou. Pod pravou ¢asti budou - e
zfizeny prostory pro sklady a archiv. V zadni ¢asti budovy pod ubouranym jevistém v prostoru sou€asné posilovny, budou pfipraveny
prostory pro strojovnu vzduchotechniky a pro nové socidlni zafizeni k Satnam pro novou sportovni halu. N
Stavajici vedeni vzduchotechniky umisténé pod télocviénou bude zruSeno a nové budou tyto rozvody vedeny v podhledech u
stropu.
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Dispozi¢ni feSeni zlistava z vétsi ¢asti nezménéné. Pristup do druhého patra bude nadale po dvouramenném schodisti,
které bude rozSifeno o dvé ramena vedouci do podkrovi objektu. V prostoru herny stolniho tenisu dojde odstranénim
stavajiciho nevyuzivaného kominového télesa ke zvétSeni hraci plochy. Naproti schodisti ¢astecné v prostoru soucasné
chodby bude pro hrace stolniho tenisuvytvofena nova Satna v&. socialniho zazemi. NevyuZivany balkén, ktery zasahuje do
télocvi¢ny, bude odstranén (a to i z ddvodu pfistupu vrtaci techniky pro injektaz zakladd). Novy boéni pfistavek bude
pfistupny z mezipodesty schodistového prostoru. V nové pfistavbé budou umistény toalety pro provoz obcerstveni a
prostory pro nové ubytovaci kapacity, v€. mozného komunikacniho propojeni s ubytovnou.

Vstup do stavajici ubytovny bude upraven tak, aby venkovni schodisté bylo zakryté. Prostory ubytovny budou zachovany a
stavbou nebudou dispozi¢né ménény.

PUDORYS PODKROVI

PODKROVI

- 4 V podkrovi bude nové vytvoren byt spravce a klubovna pro potfeby TJ Sokol.
s Pfistup do podkrovi bude po nové zbudovaném dvouramenném schodisti. Cely
prostor podkrovi je vySkové rozdélen do dvou urovni. Spojeni mezi jednotlivymi
urovnémi budou zajistovat schodité. Prvni schodisté bude umisténo v chodbé a
bude slouzit pro pfistup do klubovny. Ve zbylé ¢asti podkrovi bude vytvoren byt
spravce, kde v prvni vyskové urovni budou z chodby pfistupné WC a koupelna.
Nasledné po schodisti do druhé vySkové urovné bude pfistupny obyvaci pokoj s
kuchyni a loZnice.
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Stavajici garaze a WC budou odstranény. Odstranénim garazi vznikne pfistup do
télocvi¢ny pro techniku potfebnou k feSeni zakladovych pomérd nosné stény budovy.
Nasledné na tomto misté bude vybudovan novy pfistavek sokolovny. Pfistavba bude mit
dvé nadzemni podlazi a plochou jednoplastovou stfechu. Prvni nadzemni podlazi bude
umisténo 0,9 m pod urovni stavajiciho nadzemniho podlazi. Pfistup do tohoto podlazi bude
feSen pomoci schodistového ramene z prostoru chodby do Saten v zadni ¢asti sokolovny.
Druhé nadzemni podlazi pfistavku bude umisténo v Urovni mezipodesty vnitiniho hlavniho
schodisté. Zde se bude nachazet pfistup do WC pro provoz obCerstveni (a pro
navstévniky) a nasledné i do €asti pro ubytovani. Prostor pro ubytovani bude také pfistupny
ze stavajici chodby ubytovny po jednoramenném schodisti.

Snizenim urovné prvniho nadzemniho podlazi prakticky na uroven stavajiciho terénu bude
mozné zachovat denni osvétleni télocvi¢ny okny, ktera budou oproti sou€asnym nizsi
pouze o cca 0,9 m.
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ODBORNY ODHAD NAKLADU

ODBORNY ODHAD NAKLADU NA REKONSTRUKCI OBJEKTU SOKOLOVNY RYCHNOV N/K

STAVEBNI A INZENYRSKE

OBJEKTY

STAVEBNI{ OBJEKTY CELKEM 39 730 000
SO 01 SOKOLOVNA 39 730 000
SO 01 SOKOLOVNA 39 730 000
sanace zdiva, statické zajisténi 2 130000
demolice garazi a socialek 1300 000
zruseni podia a rozsireni podlahy hl. télocvicny 1300 000
vymeéna podlahy télocvicny 2 000 000
rekonstrukce socialek v 1PP 1 500 000
rekonstrukce VZT 2 300 000
rekonstrukce elektro 1000 000
rekonstrukce topeni 1400 000
pristavba posilovny a novych socialnich zafizeni 3 100 000
zruseni balkénu nad hlavnim sdlem 700 000
nové schodisté do podkrovi a nova podlaha podkrovnich bytu 1600 000
vestavba podkrovi 3 500 000
zatepleni obvodového plasté a vyména oken 3700 000
nové podhledy nad hlavnim sidlem 2 500 000
nové socidlnyv1la2 NP 2 500 000
Upravy a oprava stfechy 2 200 000
Upravy pro obcerstveni 1500 000
fitness v 1.NP 1 500 000
povrchové Upravy ostatnich prostor 4000 000
PRIPRAVNE PRACE, STUDIE, PROJEKTY, INZENYRSKA CINNOST 1 850 000
PRIPRAVNE PRACE 50 000
PROJEKTOVE PRACE 1 400 000
IZENYRSKE PRACE K PD 50 000
INZENYRSKE PRACE STAVBA 350 000
CELKOVE PREDPOKLADANE NAKLADY STAVBY (bez DPH) 41 580 000
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